Astabile per tempi lunghi
La costruzione di un circuito astabile con tempi On / Off piuttosto lunghi con principio di funzionamento basato sulla carica / scarica di un condensatore presenta difficoltà e non permette di ottenere precisione nei tempi di funzionamento.
Per Astabile si intende la ripetizione ciclica delle chiusure (ON) e delle aperture (OFF) dei contatti del relè per i tempi indicati. 

L’uso del microprocessore PIC16F84 risolve il problema.

Il file TOFF-TON.HEX allegato produce i tempi segnati nelle tabelle, ma con una opportuna programmazione si possono ottenere tempi diversi.

Il file .HEX è stato ottenuto con il programma PicBasicProCompiler che permette di usare un linguaggio tipo Basic per ottenere il file esadecimale usato dal Programmatore.
Il file Toff-Ton.bas si può leggere con il Blocco Note di Windows e spiega come ho ottenuto i tempi indicati in tabella.

Impossibile per le mie capacità e doti di pazienza una programmazione in Assembler.
Come programmatore ho usato il circuito presente sul mio sito: http://users.dnet.it/gazgia/index.html , sezione Pic16f84 / Schema del Programmatore seriale migliorato per Pic16f84 e per 24C16 compreso del software per la programmazione.
Il programmatore richiede di essere collegato ad un PC dotato di porta seriale RS232, quindi un “vecchio” PC.

Le nuove schede madri non hanno la porta RS232! Forse esistono dei convertitori da USB a RS232.

	RB2
	RB3
	Toff ( sec )

	0
	0
	100

	1
	0
	160

	0
	1
	500

	1
	1
	600

	RB0
	RB1
	Ton ( sec )

	0
	0
	60

	1
	0
	120

	0
	1
	300

	1
	1
	400


