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Problema!! I nuovi PC non hanno la porta seriale, hanno solo porte USB. Chiaro che Gazzerfield non è in grado di scrivere codice per mandare alla porta USB delle “parole” , inoltre bisogna pure disporre di un hardware che le decodifichi, non è roba per lui.
Il problema si può risolvere con un “ USB TO RS232 CABLE”, costa poco circa 10 – 20 €. E’ chiaro che il “cavo “ non è un semplice cavo ma un convertitore con componenti attivi all’interno del connettore a 9 poli.
Per Windows XP .

E’ fornito di driver che vanno installati prima di collegarlo alla porta USB.

In quello in mio possesso, rigorosamente cinese, senza marca e modello, ho scelto il driver  USB to RS232 (340).

Una volta installato e collegato alla porta USB bisogna andare in Pannello di controllo – Gestione Periferiche  – Porte (COM e LPT ) –  USB–SERIAL COMX) – Impostazioni della porta –  Avanzate – In “ Numero porta COM “ scegliere “ COM4 “
Il programma è stato impostato sulla COM4 perché, inspiegabilmente in Windows 7, la COM1 non veniva riconosciuta.

Importante è anche avere nella cartella del “Timerpcnew.exe” anche il file MSCOMM32.OCX
Per Windows 7 bisogna spazientirsi un pò ma alla fine ci si riesce. Collegare il “cavo USB to RS232” prima di installare i driver.
Il file Setup.exe sul CD va eseguito come amministratore e in compatibilità con Windows XP Service Pack2, ma non le basta: deve anche fare il download dalla rete di un altro file, non saprei quale.

Infine andare in Pannello di controllo – Hardware e suoni – Gestione Periferiche – Porte (COM e LPT ) –  USB–SERIAL COMX) – Impostazioni della porta –  Avanzate – In “ Numero porta COM “ scegliere “ COM4 “ 
Il “cavo” fornisce in uscita una tensione di + 5 V quando il timer effettua il countdown per cui sarebbe opportuno diminuire la resistenza da 12 kohm fino a 4,7 kohm.
12 kohm andavano bene con le seriali dei vecchi PC che fornivano 10 o 12 V durante il countdown.

